
	 	 spis treści:	 	     	              www.gastro-projekt.pl    	

DZIAŁ 
PRODUKCYJNY 

Rozdział. 4

4.1. Zasady określania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych 
	 i wyposażenia technologicznego ................................................................... 32
4.2. Przygotowalnia wstępna ziemniaków i warzyw ............................................ 33
4.3. Przygotowalnia wstępna mięsa ..................................................................... 34
4.4. Przygotowalnia wstępna ryb ........................................................................ 36
4.5. Przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw ........................................... 36
4.6. Przygotowalnia właściwa mięsa .................................................................... 38
4.7. Przygotowalnia właściwa ryb ....................................................................... 38
4.8. Przygotowalnia wyrobów mącznych ............................................................. 38
4.9. Kuchnia potraw zimnych .............................................................................. 39
4.10. Kuchnia potraw gorących (główna) ............................................................ 40
4.10.1.Wprowadzenie .......................................................................................... 40
4.10.2.Wyposażenie technologiczne .................................................................... 42
4.10.3.Rozmieszczenie sprzętu technologicznego ................................................ 45
4.10.4.Zasady doboru wyposażenia do obróbki termicznej ................................. 55
4.11. Magazyn dobowy (podręczny) ................................................................... 60
4.12. Pokój szefa kuchni ..................................................................................... 61
4.13. Zmywalnia naczyń kuchennych .................................................................. 61

www.gastro-projekt.pl

http://www.gastro-projekt.pl/


32 	 	 www.gastro-projekt.pl    	 	 	 	 spis treści:	

4.1. 	 Zasady określania powierzchni 
	 pomieszczeń produkcyjnych

		  i wyposażenia technologicznego

Powierzchnia pomieszczeń produkcyjnych zależy od 
programu produkcji (asortymentu  potraw), jej rozmia-
rów i związanego z tym wyposażenia technologicznego.

Składają się na nią: powierzchnia pomocnicza na cele 
komunikacyjne i operacyjne oraz powierzchnia, którą zaj-
mują urządzenia, co obrazuje wzór:

F = Fu + Fp

gdzie:
F –    powierzchnia pomieszczenia [m2];
Fu – powierzchni urządzeń [m2];
Fp – powierzchnia pomocnicza 
          na cele komunikacyjne i operacyjne [m2].

Za pomocą powyższego wzoru można obliczyć po-
wierzchnię podstawowych pomieszczeń produkcyj-
nych, do których należą:
e � przygotowalnia wstępna ziemniaków i warzyw;
e � przygotowalnia wstępna mięsa;
e � przygotowalnia wstępna ryb;
e � pomieszczenie sterylizacji jaj;
e � przygotowalnia właściwa mięsa;
e � przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw;
e � przygotowalnia właściwa ryb;
e � przygotowalnia wyrobów mącznych;
e � kuchnia potraw gorących;
e � kuchnia potraw zimnych;
e � zmywalnia naczyń kuchennych;
e �zmywalnia naczyń stołowych;
e � �wydawalnia potraw (rozdzielnia kelnerska 
    w restauracji).

Wydajność i ilość urządzeń wynika przede wszystkim 
z ilości surowca podlegającego obróbce. Im większa licz-
ba przygotowywanych posiłków, tym więcej surowców 
należy przerobić i tym więcej urządzeń i stanowisk pracy 
należy przewidzieć.

Do obliczenia zapotrzebowania surowcowego wyko-
rzystuje się obowiązujące receptury, w których podaje się 
ilości surowca brutto na jedną porcję oraz wagę lub ob-
jętość jednej porcji potrawy.Mnożąc liczbę przygotowa-
nych porcji przez masę surowca (wyrażoną w kilogramach 
lub litrach) przypadającą na jedną porcję, otrzymuje się 
masę surowca brutto, niezbędną do przygotowania po-
trawy. Jeśli interesuje nas ilość półproduktu, oblicza się ją, 
uwzględniając procent odpadów powstających w czasie 
obróbki wstępnej (mnoży się ilość surowca brutto przez 
procent odpadów, wyrażony jako ułamek jedności). Ma-

jąc określoną wielkość zadania produkcyjnego, czyli masę, 
lub objętość przygotowanych potraw, masę półproduktu 
lub masę przerabianego surowca brutto, można przystąpić 
do obliczenia liczby urządzeń technologicznych.

Podstawowy wzór do obliczenia liczby maszyn, urzą-
dzeń lub stanowisk pracy potrzebnych przy określonej 
wielkości produkcji przedstawia się następująco:

n   = 	 Q
	 WT

gdzie:
n –  	 liczba potrzebnych, maszyn, urządzeń, 
	 stanowisk pracy;
Q – 	 masa poddawana obróbce [kg, porcje, l];
W – 	 wydajność  [kg/h, porcje/h, 1/h];
T – 	 czas obróbki [h].

Wzoru tego nie zawsze można używać w takiej prostej 
postaci. Został on bowiem wyprowadzony przy założe-
niu, że czas jest zmienną niezależną, co jest prawdą tylko

wówczas, gdy jest to czas technologiczny, czyli taki, któ-
rego wielkość jest dokładnie określona technologią [53].

W wielu przypadkach czas może, z punktu widzenia 
technologii, przyjmować wartości dowolne. Na przykład, 
obieranie ziemniaków może trwać dowolnie długo (prak-
tycznie ograniczeniem będzie tu czas rozpoczęcia goto-
wania) i wówczas czas nie jest już zmienną niezależną, 
a wręcz przeciwnie zależy od masy, liczby urządzeń, orga-
nizacji pracy i tym podobnych (dwie osoby lub maszyny 
wykonują czynność dwa razy szybciej niż jedna, chociaż 
obydwa rozwiązania mogą być dobre).

Wydajność pracy określona jest zawsze w kilogramach pro-
duktu gotowego, otrzymywanych w czasie jednej godziny, 
to jest w kilogramach oczyszczonych ziemniaków, rozdrob-
nionych warzyw i tym podobnych, a ilość masy przeznaczo-
na do obróbki wyliczona jest z obowiązujących receptur jako 
surowiec brutto. Aby uniknąć błędu należy masę początkową 
zmniejszyć o odpady powstające przy obróbce, co nie jest ko-
nieczne, jeśli uwzględni się surowiec netto.

Ostatecznie wzór na obliczenie liczby potrzebnych ma-
szyn powinien mieć postać [53]:

n = 	 xa(1 - Po)
	       WT

gdzie:
x – 	 liczba konsumentów;
a – 	 masa surowcowa brutto [kg/1 konsumenta];
Po –  	 procent odpadów wyrażony 
	 jako ułamek jedności [%].
Liczbę stanowisk, jaką należy zaprojektować do pracy 

ręcznej, wylicza się z powyższego wzoru, zastępując rze-
czywistą wydajność maszyny wydajnością pracy ręcznej.
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Wielkość powierzchni operacyjnej zależy od wielu czyn-
ników, wśród których można wyróżnić koncepcję projek-
tanta oraz wielkość i kształt pomieszczenia.Wpływ tych 
czynników jest bardzo trudny do wyrażenia liczbowego. 
Niemniej można powiedzieć, że większa powierzchnia na 
cele komunikacyjne jest konieczna w pomieszczeniach 
małych oraz pomieszczeniach długich i wąskich. Jed-
nak najważniejsza jest koncepcja projektanta, ponieważ 
te same urządzenia można zestawić niefunkcjonalnie, 
uzyskując wrażenie ciasnoty przy dużej powierzchni po-
mocniczej, lub właściwie z zachowaniem odpowiednich 
przejść, pomimo stosunkowo niewielkiej powierzchni.

Podstawowymi elementami wyposażenia pomieszczeń 
produkcyjnych oraz magazynowych, oprócz maszyn i urzą-
dzeń, są: stoły, zlewy, baseny, regały, szafki i półki (rys. 14). 

Podstawowym materiałem używanym do ich produkcji jest 
blacha stalowa chromo-niklowa, oznaczona symbolem 18/8 
(stal ta zawiera 18 części chromu i 8 części niklu). Jest ona 
odporna na korozję, działanie pary wodnej, wody, kwasów 
organicznych (mlekowego i owocowego), środków konser-
wujących oraz środków do mycia i czyszczenia [126].

4.2.  Przygotowalnia wstępna 
 ziemniaków i warzyw

Termin „przygotowanie wstępne” oznacza proces po-
przedzający przygotowanie surowca do obróbki właści-
wej, jaką jest rozdrabnianie, krojenie, porcjowanie.

Proces technologiczny obróbki wstępnej ziemniaków 
i warzyw okopowych składa się z następujących etapów: 

RYSUNEK 14. 
Meble gastronomicz-
ne 
- przykłady [60]: 
a - stół z szafką, 
b - stół z szufl adami 
i półką,
c - zlewozmywak 
      dwukomorowy, 
d - wózek transportowy, 
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obieranie, oczkowanie, mycie. Natomiast proces techno-
logiczny obróbki wstępnej owoców i warzyw liściastych 
obejmuje mycie i oczyszczanie, to jest obcinanie części 
niejadalnych.

Głównym parametrem potrzebnym do określenia wydaj-
ności linii do obierania ziemniaków jest czas, w jakim okre-
ślona masa surowca musi być obrana. Maksymalny czas 
technologicznego procesu obierania ziemniaków wynosi 3 
godziny i jest ściśle związany z czasem obróbki termicznej 
oraz ekspedycji potraw. Obejmuje on również czynności 
związane z transportem surowca z magazynu do przygo-
towalni oraz obranych ziemniaków i warzyw do pomiesz-
czenia obróbki czystej.W procesie obróbki wstępnej ziem-
niaków powstaje dość dużo ubytków, które wynoszą około 
30% (20% podczas obierania, 10% podczas oczkowania). 
Wydajność pracy ręcznej przy oczkowaniu dla jednego sta-
nowiska pracy wynosi 40 kg/h/osobę.

Rysunek 15 przestawia przykładowe rozwiązanie po-
mieszczenia obieralni ziemniaków i warzyw, wktórym 
obróbce wstępnej podlega 646 kg ziemniaków oraz 342 
kg warzyw okopowych.

Przy założeniu 2 godzin pracy przy oczkowaniu i wy-
dajności pracy ręcznej 40 kg/h, przyjęto 8 stanowisk 
pracy do oczkowania ziemniaków. W pomieszczeniu 
tym przewidziano również:
e  obróbkę warzyw okopowych, które będą doczyszczane 

na stanowiskach oczkowania ziemniaków w ciągu 1 h;
e  obróbkę warzyw, takich jak: kalafi ory, kapusta, bruksel-

ka, sałata, koperek w ilości 30% warzyw ogółem, to jest 
256 kg - przyjęto 4 stanowiska pracy, czas pracy 1,5 h. 
Wydajność urządzeńdo obierania surowców wynosi:

e  maszyna do obierania ziemniaków 400 kg/h                  
(nr 1 na rys. 15);

e  maszyna do obierania warzyw 200 kg/h                          
 (nr 2 na rys. 15).

W zależności od ilości surowca podlegającego obróbce 
oraz przyjętej metody obierania stosuje się różne rodzaje 
maszyn do obierania ziemniaków i warzyw (fot. 2).

Przykład stanowiska pracy obróbki wstępnej ziemnia-
ków przedstawia rysunek 16.

4.3.  Przygotowalnia 
 wstępna mięsa

Pomieszczenie przygotowalni wstępnej mięsa przezna-
czone jest do rozmrażania, mycia i rozbioru.

Wszystkie elementy pół i ćwierć tusz (mięso, kości, 
tłuszcz, golenie, głowizna itp.) wykorzystywane są do 
dalszej produkcji. Odpady stanowią jedynie wygotowa-
ne i oczyszczone z mięsa kości. Przy rozbiorze mięsa, try-
bowaniu, odcinaniu kości, myciu itp. wydajność określa 
się w stosunku do mięsa z kością (kości stanowią 30% 
wagi mięsa). Uwzględnianie odpadów nie jest konieczne 
w przypadku mięsa odkostnionego, przeznaczonego do 
mechanicznego rozdrabniana [118].

Przyjmuje się, że wydajność pracy ręcznej przy rozbio-
rze mięsa wynosi około 80 kg/h/osobę [50].

Podstawowe wyposażenie stanowisk pracy do rozbioru 
mięsa stanowią: basen do rozmrażania, basen do płuka-
nia, stół do rozbioru mięsa, kloc (pień) do rąbania, piła, 
umywalka oraz wózek do transportu surowca.

Wskazane jest też wyposażenie przygotowalni w szafę 
chłodniczą do czasowego przechowywania mięsa lub 
jego części po rozbiorze.W miarę zwiększania masy mię-
sa do rozmrażania i rozbioru zwiększa się wyposażenie 
i powierzchnia pomieszczeń.

Rozmrażanie surowców odbyw a się od kilku do kilku-
nastu godzin, w zależności od wielkości tuszy.

Drób dostarczany jest oskubany i wypatroszony i nie 
wymaga obróbki wstępnej. Przykładowe rozwiązanie po-
mieszczenia obróbki wstępnej mięsa przedstawiono na 
rysunku 17.

RYSUNEK 15. Pomieszczenie obróbki  wstępnej ziem-
niaków i warzyw (wg projektu kuchni dla Szpitala Wo-
jewódzkiego w Radomiu); wyposażenie: 

1 i 2 - maszyna do obierania ziemniaków, 
3 - stół do oczkowania, 4 - krzesło, 
5 - wózek transportowy, 6 - basen na kółkach, 
7 - basen, 8 - stół, 9 - umywalka
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4.4.  Przygotowalnia 
 wstępna ryb

Zakłady gastronomiczne otrzymują przeważnie ryby 
odgłowione, oczyszczone z łuski i wypatroszone. Wy-
magają one jedynie niewielkiego doczyszczenia. Ilość 
powstających przy tym odpadów nie ma praktycznego 
znaczenia i można ich nie uwzględniać w obliczeniach.

W przypadku dostaw ryb wymagających patroszenia 
przyjmuje się wydajność pracy ręcznej wynoszącą 20 kg/
h/osobę [118].Wyposażenie pomieszczenia do obróbki 
wstępnej ryb obejmuje: basen, stół, pojemnik na odpad-
ki, umywalkę oraz wózek do transportu surowca (rys.18).

Omówione powyżej procesy związane z obróbką 
wstępną surowców wymagają dla każdej z wymienio-
nych grup surowców osobnych pomieszczeń. Natomiast 
procesy obróbki „właściwej”, tak zwanej czystej, związanej 
z rozdrabnianiem, mieleniem, porcjowaniem i krojeniem 
surowców, mogą być wykonywane w boksach, zlokalizo-
wanych w pomieszczeniu kuchni potraw gorących. Rysu-
nek 19 przedstawia układ funkcjonalny kilku przygoto-
walni właściwych (czystych) surowców.

4.5.  Przygotowalnia 
 właściwa ziemniaków i warzyw

Przygotowalnia właściwa ziemniaków i warzyw służy 
do rozdrabniania surowców przeznaczonych do zup, dań 
drugich oraz surówek (rys. 20).

Wyposażenie technologiczne przygotowalni właściwej 
ziemniaków i warzyw stanowią: maszyna do rozdrabnia-
nia warzyw (fot. 3), uniwersalna maszyna z przystawkami 
do rozdrabniania jarzyn i krojenia frytek, sokowirówka, 
stół, basen oraz umywalka.

RYSUNEK 17. Przygotowalnia wstępna mięsa 
(wizualizacja rozwiązania modelowego); 
wyposażenie:
1 - stół do rozmrażania, 2 - basen, 3 - pieńd o mięsa, 
4 - stół z deską do krojenia, 5 - szafa chłodnicza
700 l, 6 - basen na kółkach, 7 - umywalka, 
8 - pojemnik na odpady

RYSUNEK 18. Przygotowalnia wstępna ryb (rozwiąza-
nie modelowe); wyposażenie: 1 - stół do rozmrażania, 2 
- basen, 3 - basen na kółkach, 4 - stół z deską do kroje-
nia, 5 - szafa chłodnicza 700 l, 6 - pojemnik na odpady, 
7 - umywalka FOTOGRAFIA 3. 

Maszyna do rozdrabniania warzyw [64]
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4.6.  Przygotowalnia 
 właściwa mięsa

Procesy, którym poddawane jest mięso podczas czystej 
obróbki, to: mielenie, kutrowanie, panierowanie, przypra-
wianie i porcjowanie.

Wyposażenie technologiczne takiego pomieszczenia 
(boksu) stanowią:

maszyna do mielenia mięsa, tak zwany wilk, kuter z mi-
są o pojemności od 10 do 30 l (rys. 21), stół, pień do mię-
sa, zlewozmywak, szafa chłodnicza i umywalka.

Rysunek 22 przedstawia przykład rozwiązania boksu 
obróbki właściwej mięsa. W przygotowalni właściwej 
mięsa należy przewidzieć stanowiska do pracy ręcznej, 
polegającej na formowaniu masy mięsnej. Przyjmuje się, 
że 1 osoba może przygotować około 15 kg półproduktów 
w ciągu godziny [118]. W większych obiektach stosuje się 
do tego celu specjalne maszyny do formowania kotle-
tów.

4.7.  Przygotowalnia 
 właściwa ryb

Procesy technologiczne, jakim są poddawane ryby 
podczas obróbki czystej to: porcjowanie, mielenie i pa-
nierowanie.

Wyposażenie stanowiska pracy lub boksu zlokalizowa-
nego w kuchni dań gorących stanowią: maszyna do mie-
lenia, zlewozmywak, stół i umywalka.

4.8.  Przygotowalnia 
 wyrobów mącznych

Na proces technologiczny produkcji poszczególnych 
wyrobów mącznych, do których należą między innymi 
ciasta, ciastka, pieczywo, składają się następujące głów-
ne, etapy: odważanie poszczególnych składników, mie-
szanie, porcjowanie, formowanie, wałkowanie, pieczenie 
i magazynowanie gotowych wyrobów.

Podstawowe wyposażenie przygotowalni stanowią: 
szafa chłodnicza, zlewozmywak, basen, regał, stół pokry-
ty drzewem bukowym lub blatem granitowym, maszyna 
wieloczynnościowa z przystawkami do mieszania i ubija-
nia, tak zwana ubijaczka cukiernicza, z misą o pojemności 
od 5 do 80 l (rys. 23), regały transportowe, piec piekarni-
czy, robot wieloczynnościowy, dzielarka do ciasta, prze-
siewacz do mąki, wałkownica, taboret grzewczy, trzon 
kuchenny i patelnia (do smażenia pączków).

W zależności od przewidzianych procesów produkcji 
wykorzystuje się tylko niektóre z wymienionych urzą-
dzeń. 

Pełny zakres produkcji wyrobów cukierniczych wy-
stępuje przeważnie w dużych kuchniach hotelowych.
W tym przypadku pomieszczenia produkcyjne po-
dzielone są na kilka pomieszczeńz wiązanych z wyko-
nywaniem następujących czynności:
e  1 pomieszczenie - przygotowanie i odważanie surow-

ców, mieszanie, porcjowanie;
e  2 pomieszczenie - obróbka termiczna;
e  3 pomieszczenie - wykańczanie to jest porcjowanie go-

towych ciast, dekorowanie;
e    4 pomieszczenie - magazynowanie w szafach lub ko-

morach chłodniczych gotowych wyrobów.

RYSUNEK 22. Boks obróbki właściwej mięsa 
(wizualizacja rozwiązania modelowego); wyposażenie:
1- zlew 2-komorowy, 2 - stół z deską do krojenia, 
3 - stół, 4 - wilk do mięsa, 5 - półka, 6 - szafa
chłodnicza 700 l, 7 - waga stołowa do 10 kg, 
8 - pojemnik na odpady, 9 - umywalka

RYSUNEK 21. Maszyna do kutrowania mięsa 
o pojemności misy 11 l i mocy 1,1 kW [65]

ROZDIAŁ: 4

http://www.gastro-projekt.pl/


39	 	 spis	treści:	 	 					 													www.gastro-projekt.pl     

Wyposażenie technologiczne pierwszego z tych po-
mieszczeń stanowią: szafa chłodnicza, maszyna wielo-
czynnościowa z przystawkami do mieszania, zlew jed-
nokomorowy, regał, stoły robocze z blatami z drewna 
bukowego lub granitowymi o długości minimum 2,5 m 
i umywalka.

Pomieszczenie do obróbki termicznej wyposażone jest 
w piec piekarniczy z zestawem blach lub pojemników ga-
stronomicznych, regały oraz stoły robocze.

Obróbka termiczna wyrobów mącznych może odby-
wać się w kuchni potraw gorących, skąd upieczone lub 
ugotowane wyroby trafi ają bezpośrednio do ekspedycji, 
pomieszczenia dekoracji lub magazynu wyrobów goto-
wych.

Pomieszczenie dekoracji gotowych wyrobów wyposa-
żone jest w szafę chłodniczą, ubijaczkę cukierniczą, stoły 
robocze, zlewozmywak, regały jezdne i umywalkę.

W sąsiedztwie stanowisk produkcji należy zlokalizować 
zmywalnię sprzętu produkcyjnego. Może ona stanowić 
aneks jednego z wymienionych pomieszczeń.

Ponadto niezbędny jest magazyn podręczny wyposa-
żony w regały, szafę chłodniczą oraz stół i wagę.

Rysunek 24 przedstawia przygotowalnię wyrobów 
mącznych

4.9.  Kuchnia 
 potraw zimnych

Pomieszczenie kuchni potraw zimnych przeznaczone 
jest do przygotowywania potraw nie wymagających ob-
róbki termicznej, to jest głównie śniadań i kolacji.

W pomieszczeniu kuchni zimnej mogą występować 
stanowiska krojenia wędlin, serów, pieczywa, porcjowa-
nie masła oraz produkcji past na bazie sera, gotowanych 
jaj,  wędzonych ryb i tym podobnych produktów.

Stanowiska pracy powinny być wyposażone w maszynę 
wieloczynnościową z przystawkami, krajalnicę uniwersal-
ną do krojenia wędlin i sera (rys. 25), krajalnicę pieczywa, 
porcjowarkę do masła, szafę chłodniczą, zlewozmywak, 
regał, stoły oraz umywalkę.

Przy obliczaniu niezbędnych stanowisk pracy oraz wy-
posażenia dla tego pomieszczenia przyjmuje się wydaj-
ność pracy ręcznej około 60 porcji/h/osobę [118].

Pomieszczenie kuchni potraw zimnych w gastronomii 
hotelowej wykorzystywane jest również do przygoto-
wywania śniadań, w skład których wchodzą dania gorą-
ce, takie jak: potrawy z jaj, parówki, i tym podobne. W tej 
sytuacji do procesu obróbki termicznej stosuje się urzą-
dzenia, zlokalizowane w kuchni potraw gorących, lub po-
mieszczenie kuchni potraw zimnych wyposaża się dodat-
kowo w trzony kuchenne.

Projekt pomieszczenia kuchni potraw zimnych przed-
stawia rysunek 26.

RYSUNEK 23. Ubijaczka cukiernicza o pojemności
misy 80 l i mocy 3,0 kW [65]

RYSUNEK 24. Boks obróbki wyrobów 
mącznych (wizualizacja rozwiązania modelowego);
wyposażenie: 1- zlew 2-komorowy, 
2 - stół chłodniczy, 3 - półka, 4 - waga do 10 kg, 
5 - szafa chłodnicza 700 l, 
6 - maszyna wieloczynnościowa, 
7 - regał jezdny na pojemniki GN, 
8 - pojemnik na odpady, 9 - umywalka
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4.10.  Kuchnia potraw 
 gorących (główna)

 

4.10.1.  Wprowadzenie

W pomieszczeniu kuchni głównej mogą znajdować się 
stanowiska pracy związane z obróbką właściwą (czystą) 
surowców, taką jak: porcjowanie, panierowanie mięsa 
i ryb, rozdrabnianie warzyw i owoców lub formowanie 
potraw mącznych (rys. 27), oraz stanowiska obróbki ter-
micznej związane z produkcją zup, ziemniaków i warzyw, 
herbaty i kompotów, zup i napojów mlecznych, mięsa 
i ryb oraz wyrobów mącznych.

Do podstawowych procesów obróbki termicznej moż-
na zaliczyć: gotowanie, smażenie, pieczenie, duszenie.

Gotowanie polega na ogrzewaniu surowców we wrzą-
cej wodzie o temperaturze bliskiej lub równej 100°C albo 
w środowisku pary wodnej.

W wyniku gotowania uzyskuje się potrawy lekko straw-
ne, zachowujące w znacznym stopniu wartość odżyw-
czą użytych surowców. Dla wielu surowców roślinnych 
i zwierzęcych jest to proces cieplny, dający w następstwie 
najkorzystniejszą jakość potrawy.

Dotyczy to w szczególności surowców roślinnych, bo-
gatych w skrobię i błonnik oraz zwierzęcych, zawierają-
cych duże ilości tkanki łącznej.

Smażenie polega na ogrzewaniu surowców za po-
średnictwem tłuszczu przekazującego ciepło naczynia 
(smażenie na tłuszczu) lub na bezpośrednim ogrzewaniu 
płytami grzewczymi, na przykład na grillu (smażenie bez-
tłuszczowe).

Smażenie na tłuszczu można prowadzić 
w kilku odmianach:

e    z zastosowaniem średniej warstwy tłuszczu o tempera-
turze 170 - 220°C (mięso formowane, porcjowane, lane 
potrawy mączne);

e  z zastosowaniem średniej warstwy tłuszczu o tempe-
raturze 160 - 180°C (płaskie porcje mięsa formowane 
z mas mielonych i ryby);

e  przy zanurzeniu potrawy w tłuszczu o temperaturze 130 
- 180°C (drób porcjowany panierowany i saute’, chude 
ryby, frytki, paluszki ziemniaczane, pączki, faworki).

Smażenie beztłuszczowe odbywa się w temperaturze 
do 250°C w bardzo krótkim czasie. Metoda ta znalazła 
powszechne zastosowanie do sporządzania mięs por-
cjowanych po angielsku oraz specjalistycznych wyrobów 
cukierniczych.

RYSUNEK 25. 
Krajalnica uniwersalna o mocy 0,4 kW [65]

RYSUNEK 26. Kuchnia potraw zimnych (wizualizacja
rozwiązania modelowego); wyposażenie: 
1 - szafa chłodnicza 1400l, 2 - stół,
 3 - maszyna wieloczynnościowa,
4 - stół chłodniczy, 5 - waga stołowa do 10 kg,
6 - krajalnica uniwersalna, 7 - zlew 2-komorowy,
8 - półka, 9 - pojemnik na odpady, 10 - umywalka
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mączne, na przykład ciasta czy sufl ety, a także potrawy 
z mięs zwierząt rzeźnych, drobiu i dziczyzny. Proces pie-
czenia, podobnie jak  smażenia, powoduje wytworzenie 
na powierzchni produktu rumianej skórki wnoszącej 
bardzo pożądane cechy smakowo-zapachowe. Jednak 
w rezultacie potrawy są mniej strawne od potraw goto-
wanych.

4.10.2.  Wyposażenie 
 technologiczne

Pomieszczenie kuchni potraw gorących, jego wielkość 
i kształt zależy od systemu obsługi konsumenta (obsługa 
kelnerska, samoobsługa, system bankietowy, system ta-
cowy w szpitalach) oraz asortymentu wydawanych po-
traw.

Na przykład, w restauracji potrawy wydawane są na 
indywidualne zamówienie konsumenta (á la carte) i przy-
gotowywane bezpośrednio przed konsumpcją. Wypo-
sażenie technologiczne takiej kuchni stanowią, przede 
wszystkim, urządzenia specjalnie do tego przeznaczone, 
takie jak: grille z płytą gładką i ryfl owaną (rys. 28), trzony 
(rys. 29), frytownice (rys. 30) oraz bemary występujące 
w wersji stacjonarnej lub na kółkach (rys. 31).

Pozostałe wyposażenie do obróbki termicznej kuchni 
w restauracji stanowią: piece, kotły, taborety i patelnie 
przeznaczone do przygotowywania potraw, takich jak: 
zupy, pieczone i duszone mięsa, gulasze, ciasta (fot. 4). 
Obróbka termiczna tych dań wymaga dłuższego czasu 
i w związku z tym przygotowywane są wcześniej.

Kształt kuchni i ustawienie urządzeń jest charaktery-
styczne dla produkcji potraw kuchni narodowościowych, 
które ogólnie różnią się między sobą rodzajem stosowa-
nych surowców, czasem i sposobem prowadzenia obrób-
ki termicznej.

Na rysunku 32 przedstawiono przykładowe rozwią-
zania projektów kuchni francuskiej oraz amerykańskiej. 
Usytuowanie urządzeń w bloku termicznym, w stosunku 
do wydawalni, jest uzależnione głównie od asortymentu 
wydawanych potraw. Dla kuchni o szerokim menu, obfi -
tującym w potrawy wymagające gotowania i pieczenia, 
to jest procesów długotrwałych, stosuje się układy cha-
rakterystyczne dla kuchni francuskiej [9, 11].

Kuchnia francuska charakteryzuje się dużą ilością zup 
oraz sosów. 

W związku z tym w wyposażeniu pomieszczenia ku-
chennego dominują trzony kuchenne, kotły oraz bemary, 
a także płyty do smażenia.

W kuchni amerykańskiej przeważają potrawy smażo-
ne na grillu oraz frytki które wydawane natychmiast po 
obróbce termicznej, bez konieczności przechowywania 
ich w bemarach.

RYSUNEK 28. Grille: a - z płytą ryfl owaną o po-
wierzchni smażenia 0,28 m2 i mocy 7,7 kW, b - z pły-
tą gładką o powierzchni smażenia 0,41 m2 i mocy 
7,7 kW [65]

RYSUNEK 29. Trzon kuchenny 6-palnikowy o po-
wierzchni płyty 0,09 m2 i mocy 25,1 kW; w podsta-
wie: piekarnik GN 2/1, szafka GN 1/1 [65]
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RYSUNEK 32. Przykładowe rozwiązania projektów kuchni: 
a - francuskiej, b - amerykańskiej
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Kuchnia potraw gorących, produkująca posiłki obiado-
we w stołówce, wyposażona jest w następujące urządze-
nia termiczne: trzony, patelnie (rys. 33 - wersja bez nóżek, 
z możliwością przymocowania do ściany), kotły warzelne

(rys. 34 - wersja z komorą okrągłą i prostokątną oraz ko-
cioł przechylny), piece konwekcyjno-parowe (rys. 35) oraz 
frytownice.

W stołówce obróbce termicznej podlega przeważnie 
znacznie większa i mniej urozmaicona masa surowców 
niż w restauracji. Proces ten w całości powinien odbywać 
się w czasie nie dłuższym niż dwie godziny, bezpośrednio 
przed ekspedycją [16].

Dodatkowe utrudnienia we właściwym rozmieszczeniu 
wyposażenia występują przy projektowaniu kuchni szpi-
talnych. Powodem tego jest duża liczba diet i związana 
z tym różnorodność urządzeń. Na rysunku 36 przedsta-
wiono przykład rozmieszczenia sprzętu technologiczne-
go w pomieszczeniu kuchni dań gorących produkującej 
1950 posiłków dziennie dla pacjentów i personelu szpita-
la. Urządzenia, takie jak kotły, patelnie i trzony zestawione 
są w bloki termiczne (rys. 37). Obok bloków termicznych 
usytuowane są piece konwekcyjno-parowe, stanowiące 
integralną część produkcji oraz urządzenia do gotowa-
nia na parze (rys. 38). Te ostatnie stanowią specjalistyczny 
sprzęt do produkcji potraw dietetycznych, w którym pro-
wadzi się proces gotowania na parze pod zwiększonym 
ciśnieniem, uzyskując w ten sposób podwyższenie tem-
peratury i znaczne skrócenie procesu obróbki termicznej. 
Wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura wrzenia 
wody, która wynosi [28]:

e  110°C przy ciśnieniu 0,05 MPa,
e  120°C przy ciśnieniu 0,1 MPa.

4.10.3.  Rozmieszczenie
 sprzętu technologicznego

Rozmieszczenie sprzętu technologicznego zależy prze-
de wszystkim od asortymentu wydawanych potraw oraz 
wielkości masy surowcowej podlegającej obróbce.

Znane są następujące sposoby ustawiania urządzeń:
e  równoległy (rys. 39a);
e  wysepkowy (rys. 39b).

Układ równoległy stosowany jest przeważnie w mniej-
szych obiektach, a szczególnie w zakładach typu „fast-
food”. W większych kuchniach, o powierzchni ponad 30 
m2, stosuje się układ wysepkowy, umożliwiający zesta-
wienie dużej liczby urządzeń na niewielkiej powierzch-
ni, z możliwością dostępu z każdej strony. Powierzchnia 
kuchni wynosząca powyżej 50 m2 pozwala na ustawienie 
urządzeń w dwóch i więcej blokach termicznych [20].

Zestawienie urządzeń do obróbki termicznej w jeden 
blok kuchenny jest możliwe dzięki ich wspólnym wymia-
rom. System ten, nazywany modułowym, opiera się na 
tworzeniu zespołów urządzeń w różnych kon� guracjach, 
połączonych ze sobą jednym bokiem (szerokość urządze-
nia) - modułem, który jest dla nich wspólny (fot. 5).

Wyposażenie technologiczne posiada wiele modu-
łów, na przykład: 600, 700, 750, 850, 900 mm. Dotyczy to 
urządzeńdo obróbki termicznej takich jak: patelnie, fry-
townice, płyty grill, bemary, trzony oraz kotły. Natomiast 
meble kuchenne, takie jak: stoły, zlewy, baseny, produ-
kowane są w module 600, 700 mm, a regały - także 300, 
400, 500 mm.

Wraz z zastosowaniem urządzeń o większych modu-
łach, zwiększa się również ich wydajność.

System modułowy urządzeń ma wiele zalet, do któ-
rych można zaliczyć:
e   znaczne ograniczenie powierzchni pomieszczeń;
e   łatwość odprowadzenia ciepła, zapachów i pary z nad 

urządzeń przez zainstalowanie okapów wentylacyjnych 
zlokalizowanych nad grupą tych urządzeń;

e    podniesienie poziomu bezzeństwa pracy dzięki prowa-
dzeniu instalacji w przestrzeniach zamkniętych - mię-
dzy urządzeniami;

e  estetyka i funkcjonalność pomieszczeń;
e  skrócenie drogi pracowników obsługujących poszcze-

gólne stanowiska pracy.

RYSUNEK 33. Patelnia wielkości GN 2/1
i mocy 6,6 kW [65]
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RYSUNEK 34. Kotły warzelne: 
a - z okrągłą komorą wewnętrzną,  o pojemności 100 l i mocy 18,6 kW,
b - z prostokątną komorą wewnętrzną, o pojemności 250 l  i mocy 30,6 kW, 
c - przechylny, o pojemności 40 l i mocy 10,9 kW [65]

RYSUNEK 35. Piece konwekcyjno-parowe: 
a - wielkość 6 GN 1/1 i mocy 9,3 kW, 
b - wielkości 10 GN 1/1 i mocy 18,9 kW, 
c - wielkości 20 GN 1/1 i mocy 37,4 kW [65]
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RYSUNEK 36. Rozmieszczenie wyposażenia technologicznego w pomieszczeniu kuchni 
potraw gorących (wg projektu kuchni dla Centralnego Wojskowego Szpitala Kliniczne-
go w Warszawie): 1 - kocioł warzelny, 2 - okap, 3 - zestaw kociołków przechylnych 3x30l, 
4 - trzon 6-palnikowy, 5 - patelnia przechylna, 6 - steamer, 7 - piec konwekcyjno-parowy, 
8 - stół, 9 - stół na kółkach, 10 - wózek do pieca konwekcyjno-parowego, 11 - umywalka, 
12 - element neutralny, 13 - regał magazynowy, 14 - basen, 15 - maszyna do mycia po-
jemników GN, 16 - regał jezdny na pojemniki GN, 17 - taśmociąg, 18 - wózek bemarowy 
3x1/1GN, 19 - wózek koszowy, 20 - dystrybutor talerzy, 21 - regał jezdny na sałatki, desery, 
22 - termos do napojów gorących, 23 - regał jezdny na spody do tac termoizolacyjnych
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RYSUNEK 37. Zestawienie urządzeńdo obróbki termicznej w blok [65]

RYSUNEK 38. Zestaw pieców konwekcyjno-parowych (2 x 20 GN) oraz urządze-
nie do gotowania w parze [65]
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RYSUNEK 39. Sposoby ustawiania urządzeń: 
a - układ równoległy, b - układ wysepkowy
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Urządzenia modułowe do obróbki termicznej można po-
dzielić na 3 grupy w zależności od wielkości i rodzaju produkcji 
(rys. 40). Nie jest to jednak ścisły podział, ze względu na dużą 
różnorodność występujących rozwiązań projektowych.

I grupa - urządzenia termiczne stanowiące wyposaże-
nie zakładów typu „fast-food”. Rysunek 40a przedstawia 
podstawowe urządzenia stosowane w systemie szybkie-
go wydawania potraw o ograniczonym asortymencie. 
Charakteryzują się one niewielkimi gabarytami; prze-
ważnie ustawia się je przy ścianie [38, 103].

II grupa - wyposażenie technologiczne do obróbki 
termicznej dla obiektów, wydających posiłki obiadowe 
w ilości do 250 dziennie (rys. 40b). Z zastosowaniem 
tego rodzaju sprzętu projektuje się kuchnie w pensjona-
tach, restauracjach, stołówkach pracowniczych, domach 
opieki społecznej, szkołach itp. Podstawową ich zaletą są 
niewielkie wymiary oraz nieduże zapotrzebowanie na 
energię elektryczną oraz gaz.

Do urządzeń tej grupy należą:
kotły warzelne o pojemności maksymalnie 60 l, trzony, 

patelnie, frytownice jedno- i dwukomorowe, płyty grill 
ryfl owane i gładkie, bemary.

III  grupa - urządzenia większe od pozostałych i stoso-
wane przy projektowaniu kuchni produkujących od 250 
do paru tysięcy obiadów dziennie (rys. 40c). Są to głównie 
kuchnie szpitalne, żołnierskie oraz kuchnie bankietowe.

FOTOGRAFIA 5. Modułowy system urządzeń do obróbki termicznej [65]

RYSUNEK 40. Modułowy system urządzeń do 
obróbki termicznej: 
a - I grupa, b - II grupa, c - III grupa
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Do urządzeń tego rodzaju należą między innymi: kotły 
o pojemności od 40 do 450 l, trzony, patelnie, płyty grill gład-
kie i ry� owane, frytownice jedno- i dwukomorowe, bemary.

W dużych obiektach urządzenia te zestawia się w kilka 
bloków termicznych z podziałem na funkcje. W kuchniach 
szpitalnych podział ten jest uzależniony od rodzaju ob-
róbki termicznej, tj. smażenia lub gotowania (rys. 41). Na-
tomiast w kuchniach hotelowych przeważnie jeden blok 
wykorzystywany jest do wydawania dań na zamówienie 
(á la carte), a drugi do produkcji dań bankietowych.

Ze względów funkcjonalnych i ergonomicznych dłu-
gość bloku termicznego nie powinna przekraczać 4 
metrów [104]. W obiektach produkujących ponad 3000 
posiłków dziennie stosuje się, oprócz podstawowych 
urządzeń do obróbki termicznej (wyżej wymienionych), 
także automaty. Są to urządzenia przeznaczone do sma-
żenia w tłuszczu oraz gotowania w parze surowców 
w sposób ciągły. Wydajność ich dochodzi do 4500 porcji 
na godzinę. W Polsce stosowane są jeszcze sporadycz-
nie i ich omówienie wykracza poza zakres niniejszej 
publikacji.

Na rysunku 42 przedstawiono sposoby lokalizacji urzą-
dzeń na leżących do II i III grupy.

Przedstawione rozwiązania lokalizacji wyposażenia modu-
łowego zależą od standardu oraz wymagań sanitarno-higie-
nicznych obiektu. I tak na przykład, zastosowanie cokołu lub 
postumentu ma na celu wyeliminowanie gromadzenia się 
wilgoci oraz odpadków pod urządzeniami. Najczęściej zaleca-
nym sposobem usytuowania urządzeń w kuchniach szpital-
nych jest cokół wysokości 250 mm, ze względu na obecność 
ramy odwadniającej, znajdującej się między cokołem a urzą-
dzeniem. Na rysunku 43 przedstawiono system odwadniania 
takiego cokołu. Innym rozwiązaniem w obiektach wymaga-
jących wysokiego standardu higienicznego jest usytuowanie 
urządzeń na tzw. moście (rys. 44). Wszystkie instalacje są pro-
wadzone w specjalnej konstrukcji podtrzymującej urządzenia 
(rys. 45). Takie rozwiązanie zapewnienia odpowiednie warunki 
sanitarno-higieniczne, dzięki łatwemu czyszczeniu posadzek 
pod urządzeniami oraz samych urządzeń, a także nieskompli-
kowane podłączenie mediów. Zastosowanie konstrukcji tzw. 
mostu umożliwia ponadto łatwą i szybką wymianę uszkodzo-
nego urządzenia.

RYSUNEK 41. Zestawienie urządzeń do obróbki termicznej w tzw. bloki ter-
miczne z uwzględnieniem rodzaju obróbki cieplnej (wg projektu kuchni dla 
Szpitala Miejskiego w Radomsku): 1 - kocioł warzelny 100l, 2 - kocioł warzelny 
150l, 3 - element neutralny, 4 - okap, 5 - trzon 4-palnikowy, 6 - zestaw kocioł-
ków przechylnych 3x30l, 7 - patelnia, 8 - wózek bemarowy 3x1/1GN, 9 - regał 
jezdny na sałatki, 10 - wózek na talerze, 11 - wózek koszowy podgrzewany, 
12 - termosy do napojów gorących, 13 - wózek koszowy niepodgrzewany, 14 
- taśmociąg, 15 - wózek do transportu termosów, 16 - stół, 17 - zlew 1- komo-
rowy, 18 - umywalka, 19 - steamer, 20 - piec konwekcyjno-parowy 20x1/1GN
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Podobnie jest w przypadku blokowania urządzeń ter-
micznych na tzw. ścianie instalacyjnej (fot. 6). Jest ona 
wykonana z profi lowanej stali galwanizowanej, dzięki 
czemu jej konstrukcja jest mocniejsza i bardziej stabil-
na. Wewnątrz ściany instalacyjnej znajdują się przewo-
dy doprowadzające media do urządzeń, co znacznie 

ułatwia montaż urządzeńa także czyszczenie i dezyn-
fekcję sprzętu. Minimalna odległość od podłogi dolnej 
krawędzi podwieszonego urządzenia powinna wynosić 
300mm(fot. 7).

Większość z przedstawionych sposobów lokalizacji 
urządzeń termicznych posiada również system spe-

RYSUNEK 42. Różne sposoby lokalizacji urządzeń: 
a - na nóżkach, b - na cokole wysokości 105 mm, 
c - na cokole wysokości 250 mm, d - na postumencie, e - moście,
f - podwieszone do sufi tu [65]

RYSUNEK 43. Lokalizacja urządzeń na cokole z systemem odwadniania [65]
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cjalnych listew, które łączą poszczególne elementy 
bloku.

Listwy nie tylko wypełniają wolne przestrzenie, ale rów-
nież stanowią element maskujący dla prowadzonych in-
stalacji. Rysunek 46 przedstawia kilka możliwych rozwią-
zańzast osowania listew przy blokowaniu urządzeń.

Pozostały sprzęt w kuchni, taki jak stoły i zlewy, wyma-
ga również pewnej specyfi ki związanej z podniesieniem 
warunków higienicznych pomieszczeń. W Polsce nie są 

jeszcze powszechnie stosowane systemy podwieszania 
stołów i zlewów do ścian (rys. 47).

Nad każdym urządzeniem termicznym jednostko-
wym lub blokiemtermicznym instaluje się odpowiedni, 
dostosowany do ilości emitowanego ciepła, okap wen-
tylacyjny.

Okap stanowi element wyposażenia wentylacji mecha-
nicznej - wyciągowej. Za jego pośrednictwem usuwa się 
z pomieszczenia około 70% ogólnej ilości powietrza.

Ubytek ten powinien być zrekompensowany wentyla-
cją mechaniczną - nawiewną.

RYSUNEK 44. Lokalizacja urządzeń na moście: 
a - widok z góry, b - widok od frontu

RYSUNEK 45.  Sposób prowadzenia instalacji 
do urządzeń zlokalizowanych na moście [65]
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FOTOGRAFIA 6. Lokalizacja urządzeń na tzw. ścianie instalacyjnej [65]

FOTOGRAFIA 7.  Minimalne odległości podwieszenia urządzeń do tzw. 
ściany instalacyjnej [65]

RYSUNEK 46. Listwy łączące urządzenia 
w blokach termicznych [65]
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Okap powinien wystawać poza obrys urządzeń co naj-
mniej 25 cm i być podwieszony na wysokości 230 cm 
od poziomu podłogi. Okap wyposaża się w oświetlenie 
sztuczne oraz fi ltry przeciwtłuszczowe.

Istotne jest również projektowanie wzdłuż bloków ter-
micznych rusztów podłogowych, dzięki którym woda 
spuszczana z kotłów warzelnych do kanalizacji, nie rozle-
wa się i nie powoduje dodatkowe zawilgocenia pomiesz-
czenia kuchni [71,72].

4.10.4.  Zasady doboru wyposażenia 
 do obróbki termicznej

Określenie liczby kotłów warzelnych. Całkowitą po-
jemność kotłów warzelnych potrzebną do gotowania po-
traw w zakładzie gastronomicznym oblicza się ze wzoru:

P  =  xPo
 RWn

gdzie:
P –      całkowita pojemność projektowanych kotłów [l];
x –       liczba porcji potraw;
Po –    objętość jednej porcji potrawy [l] (tab. 6);
R –      wielokrotność wykorzystania urządzeń
            grzejnych;
Wn – współczynnik dopuszczalnego 
           napełnienia kotła (tab. 7) [56].

Podane w tabeli 6 wartości wynikają z objętości jednej 
porcji potrawy, która może być inna dla restauracji, sto-
łówki czy kuchni szpitalnej. Ogólnie, objętość jednej por-
cji potrawy może wahać się w granicach:

l zupy 0,2-0,4 l;
l mięso 100-150 g;
l drób 150-200 g;
l ryby 150-250 g;
l ziemniaki 200-250 g;
l warzywa 0,15-0,25 g;
l sosy 0,1 l;
l kawa 0,125 l.

Podczas doboru kotłów warzelnych należy uwzględnić 
dopuszczalny współczynnik napełnienia kotła (tab. 7).

RYSUNEK 47.  System podwieszenia urządzeńd o ściany [16]

Rodzaj potrawy Objętość jednej porcji
potrawy Po [l]

Mleko
Zupy
Ziemniaki
Jarzyny
Sosy
Herbata
Kompoty i desery
Dodatki mączne
do drugich dań

0,40
0,40
0,40
0,40
0,10
0,25
0,20

0,30

TABELA 6. Objętość jednej porcji potrawy
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Ilość kotłów n oblicza się, dzieląc całkowitą ich pojem-
ność przez jednostkową pojemność urządzenia:

n = 	 P
	 PO

Przy określaniu jednostkowej pojemności kotłów bie-
rze się pod uwagę dane katalogowe producentów tych 
urządzeń. W katalogach producentów różnych firm wy-
stępują kotły o pojemnościach jednostkowych: 40, 60, 80, 
100, 150, 200, 250 l.

Wielokrotność wykorzystania urządzeń R zależy od cza-
su gotowania poszczególnych potraw. Można ją zdefinio-
wać w następujący sposób:

R = 	 T
	 t

gdzie:
T  - czas wykorzystania urządzenia [h];
t  -  czas gotowania jednej porcji potrawy [h].

W kuchniach szpitalnych do niedawna kotły warzelne były in-
stalowane jako urządzenia wolno stojące, których budowa i in-
stalacje doprowadzające media wymagały dużej powierzchni. 
Odległość kotła od granicy ciągu komunikacyjnego wynosiła 
1,5 m a odstęp tylnej jego części od ściany - minimum 0,5 m. 
Obecnie stosuje się kotły warzelne przystosowane do blokowa-
nia, wymagające mniejszych powierzchni.

Określenie liczby trzonów kuchennych. 
Liczba i wielkość trzonów kuchennych stosowanych 

w kuchni jest trudna do określenia w sposób jedno-
znaczny.

W obiektach, produkujących do 150 posiłków dziennie, 
są one wykorzystywane do gotowania zup, kompotów 
oraz przygotowywania dań w systemie á la carte.

W większych obiektach pełnią rolę uzupełniającą 
(ogólnie przyjmuje się około 10% produkcji) w stosun-

ku do kotłów warzelnych, patelni oraz pieców konwek-
cyjno-parowych.

Wielkość trzonu kuchennego określana jest liczbą pal-
ników (w przypadku trzonów gazowych) lub płyt (w trzo-
nach elektrycznych). Liczba płyt w trzonach wynosi od 2 
do 6 sztuk.

O stopniu wykorzystania tych urządzeń decyduje rów-
nież zastosowanie pieca konwekcyjno-parowego, który 
przejmuje funkcję gotowania w parze jarzyn, ziemniaków 
oraz smażenia i pieczenia mięs w kombinowanej atmo-
sferze powietrza i pary. W tabeli 8 przedstawiono przykła-
dy zastosowania określonej liczby trzonów kuchennych 
w zależności od ilości wydawanych potraw. Metoda ta 
jest bardzo niedokładna ze względu na różnice występu-
jące przy produkcji potraw w restauracjach i stołówkach.

W ostatnich latach wprowadzono na rynek trzony ku-
chenne z ceramicznymi oraz indukcyjnymi płytami grzej-
nymi, których główną zaletą jest znaczna oszczędność 
energii elektrycznej.

Płyty ceramiczne wyposażone są w elektroniczne czuj-
niki, które powodują automatyczne wyłączenie urzą-
dzenia w momencie zdjęcia garnka lub patelni z płyty. 
Oszczędność energii, jaką można osiągnąć przy zastoso-
waniu tego rodzaju urządzeń, dochodzi do 47% [65].

Trzony kuchenne wyposażone w płyty indukcyjne (fot. 
8) znajdują coraz szersze zastosowanie, ze względu na 
szybkie osiąganie wysokich temperatur prowadzonych 
procesów obróbki termicznej. Jest to możliwe dzięki wy-
korzystaniu strumienia magnetycznego oraz przemianie 
wytworzonego pola magnetycznego w ciepło. Ciepło jest 

oddawane do potrawy poprzez naczynie, płyta natomiast 
pozostaje zimna [61].

Rysunek 48 przedstawia ogólny schemat działania pły-
ty indukcyjnej. Generator wytwarza pole magnetyczne, 
które przekształca się w strumień magnetyczny w czasie 
kontaktu z żelaznym materiałem, na przykład naczyniem 
kuchennym. Bezpośrednio pod płytą wykonaną z mate-
riału ceramicznego osadzone są cewki indukcyjne ze sta-
lowym rdzeniem. Podłączony do nich prąd wysokiej czę-
stotliwości ok. 30 kHz, wytwarza silne pole magnetyczne, 
które przepływa do naczynia ustawionego na płycie.

Ogrzewanie indukcyjne ma tę przewagę nad trady-
cyjnym, że dno naczynia rozgrzewa się bardzo szybko, 

Rodzaj potrawy Współczynnik
dopuszczalnego
napełnienia kotła Wn

Mleko
Zupy
Ziemniaki
Jarzyna
Mięso
Sosy
Herbata

0,75
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9

TABELA 7. Współczynnik dopuszczalnego napełnienia

Liczba żywionych Liczba płyt 
lub palników
w trzonie

do 300
300-500
500-1000

4
6
10

TABELA 8. Wielkości trzonów kuchennych 
w zależności od ilości wydawanych potraw [123]
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przyspieszając proces przygotowania potraw. Taki proces 
obróbki termicznej zapewnia bezpośrednie przekazanie 
energii do naczynia z potrawą - bez strat [61].

Na wykresie 1 porównano różne metody ogrzewania 
stosowane w trzonach kuchennych (indukcyjne, gazowe, 
elektryczne).Wynika z niego, że stosowanie płyt induk-
cyjnych dwukrotnie skraca czas osiągnięcia temperatury 
100°C. Podobne rezultaty można osiągnąć dla procesów 
smażenia, które prowadzone są w wyższych temperatu-
rach [61].

Określenie liczby patelni i płyt do smażenia. Liczbę 
patelni potrzebną dla określonej produkcji można wyli-
czyć ze wzoru [53]:

n     =     q
   WT

gdzie:
n     -  liczba patelni;
q     -  liczba porcji;
W    -  katalogowa wydajność patelni [porcja/h];
T      -  czas smażenia [h].

Ogólnie, przyjmuje się, że wydajność patelni wynosi 
500 porcji/h na 1 m2 powierzchni roboczej, a ta waha się 
od 0,28 do 0,44 m2. Głębokość wanny patelni wynosi od 
150 do 350 mm, a pojemność od 28 do 100 l [61].

W żywieniu dietetycznym stosowanym w szpitalach 
potrawy smażone podawane są wyjątkowo, lecz mimo 
to powierzchnię roboczą patelni oblicza się biorąc pod 
uwagę wszystkich żywionych. Uzasadnienie powyższego 
stanowi fakt przygotowywania nie tylko dań smażonych, 
lecz również duszonych i zapiekanych itp.

FOTOGRAFIA 8. Płyta indukcyjna [61]

RYSUNEK 48. 
Ogólny schemat 
działania płyty 
indukcyjnej: 
a - widok z góry, 
b - przekrój [57]
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W kuchniach hotelowych oprócz patelni stosuje się tak-
że płyty do smażenia mięs, które mogą być wyposażone 
w dwa rodzaje blatów, co przedstawiono na rysunku 49.

Blat ry� owany pozostawia na smażonym kawałku mię-
sa lub ryby ślady w postaci prążków bardziej przysmażo-
nych w stosunku do pozostałej powierzchni.

Temperatura smażenia surowców na płycie wynosi od 
170 do 220°C [61].

Płyty do smażenia mają różne wymiary (różnice pole-
gają na wielkości powierzchni blatu do smażenia) i sto-
sowane są przeważnie do smażenia mięs, drobiu i ryb. 
W tabeli 9 przedstawiono przykładowe wydajności płyt 
do smażenia.

Określenie liczby frykownic.
Urządzenia te są stosowane do smażenia surowców, 

półproduktów oraz gotowych potraw w głębokim tłusz-
czu w temperaturze od 160 do 190°C. Cykl smażenia jed-
nej partii frytek wynosi około 6-7 minut.

Wielkość frytownicy jest określana liczbą komór oraz 
ich pojemnością, która wynosi od 5 do 20 l [65]. 

Przykładowo, wydajność frytownicy o pojemności ko-
mory 16 l wynosi 22,7 kg frytek/h.

Określenie liczby pieców konwekcyjno-parowych. 
Piece wielofunkcyjne mają różną wielkość i związaną z tym 

wydajność. Natomiast wydajność jest związana z rodzajem 
prowadzonej obróbki termicznej, to jest: gotowaniem 
(w parze), smażeniem (w gorącym powietrzu) i pieczeniem 
(w kombinacji gorącego powietrza oraz pary).

Do procesów tych dostosowane są odpowiednie 
pojemniki gastronomiczne (fot. 9):
e  do gotowania w parze - pojemniki perforowane wyso-

kości 200 mm;
e  do smażenia - pojemniki wysokości 20 mm;
e  do pieczenia - pojemniki wysokości od 40 do 200 mm.

Dane katalogowe producentów pieców konwekcyjno-
parowych określają ich wydajność przez podanie liczby 
i rodzaju pojemników możliwych do załadowania w ko-
morze pieca [61, 64, 65]. I tak oznaczenie katalogowe 
- piec GN 6, wskazuje na pojemność pieca wynoszącą 
6 pojemników gastronomicznych GN 1/1 wysokości 20 
mm. Pojemniki tej wysokości przeznaczone są, przede 
wszystkim, do smażenia mięs, ryb, a pojemność takiego 
pojemnika szacuje się na 10 porcji. Przewidywany czas 
obróbki (smażenia) jednej partii surowca wynosi około 
20 minut (w tym załadunek i rozładunek pieca) [65].

WYKRES 1.  Metody ogrzewania stosowane 
w trzonach kuchennych – porównanie [57]

RYSUNEK 49. Płyty do smażenia: 
a - z blatem gładkim, 
b - z blatem ry� owanym

Powierzchnia
smażenia [m2]

Wydajność [porcje/h]

0,18
0,24
0,38

40 steków
60 steków
100 steków

TABELA 9. Przykładowe wydajności płyt 
do smażenia [14, 20]
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Piec o symbolu GN 6 jest w stanie pomieścić 6 pojem-
ników do smażenia, natomiast tylko 1 pojemnik GN 1/1 
wysokości 200 mm - perforowany, z przeznaczeniem do 
gotowania w parze warzyw, ziemniaków.

Pojemność 1 pojemnika GN wysokości 200 mm, wy-
nosi 26 l. Szacunkowy czas gotowania w parze 26 kg wa-
rzyw wynosi około 30 minut [63]. W sumie, czas obróbki 
termicznej 60 porcji mięsa oraz 26 kg warzyw, przy za-
stosowaniu pieca konwekcyjno-parowego GN 6, wynie-
sie około 50 minut.

Piece konwekcyjno-parowe pozwalają na prowadzenie ob-
róbki termicznej wielu surowców jednocześnie.

Smażenie mięs, ryb, drobiu może odbywać się w tym 
samym czasie bez skutków wzajemnego przenikania za-
pachów (rys. 50).

W tabeli 10 podano przykładowe wydajności pieców 
konwekcyjno-parowych.

Piece konwekcyjno-parowe pracują z wykorzystaniem 
programów. Do podstawowych należą:

e  naparowywanie;
e  naparowywanie + gorące powietrze, tzw. system kom-

binowany;
e  gorące powietrze.
    Naparowywanie może być prowadzone w dwóch za-

kresach temperatur:
e  temperatury niskie od 45 do 98°C;
e  temperatury wysokie od 100 do 130°C.

Temperatura parowania 99°C jest najkorzystniejsza dla 
przygotowania potrawy, ponieważ w tych warunkach nie 
następuje wypłukiwanie soli mineralnych, witamin i mi-
kroelementów. Potrawy zachowują swoją formę, walory 
smakowe i zdrowotne w przeciwieństwie do tradycyjne-
go gotowania w wodzie.

Niskie temperatury stosuje się, między innymi, do pro-
cesów takich jak: rozmrażanie, blanszowanie, wyparza-
nia szynek, kiełbas, wyrobów rzeźniczych, duszenia ryb, 
przygotowanie karmeli, kremów. Ponadto, gotowanie 
w niskich temperaturach znalazło swoje zastosowanie 
w systemie próżniowego pakowania żywności.

Wysokie temperatury są stosowane zwłaszcza do przy-
gotowania potraw z mięs w kuchni dietetycznej. Wyko-
rzystuje się je także do regeneracji wcześniej przygotowa-
nych dań. Gorąca para przywraca potrawom soczystość 
i świeży wygląd. Czas regeneracji zależy od rodzaju, wiel-
kości i jakości produktów i waha się od 3 do 8 minut.

System kombinowany (naparowywanie + gorące 
powietrze) jest to program łączący dwa rodzaje obróbki 
termicznej: gotowanie w parze i pieczenie w gorącym 

FOTOGRAFIA 9.  Pojemniki gastronomiczne [61]

RYSUNEK 50. 
Piec wielofunkcyjny - przekrój przez komorę
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powietrzu. Gorące powietrze o temperaturze 300°C nasy-
cane jest parą, która powstaje na skutek wtryskiwania do 
komory pieca wody, w równych przedziałach czasowych.

Zastosowanie tej metody zmniejsza znacznie ubytki 
wagowe pieczonych potraw. Ponadto, potrawy pozostają 
soczyste i przyrumienione.

Program ten jest przeznaczony do obróbki termicznej 
wszystkich rodzajów mięsa i drobiu w sztukach lub por-
cjach indywidualnych.Wprocesie pieczenia przyjmuje się 
dwie zasady:

e � im większa pieczeń tym niższa temperatura obróbki
e ��czas pieczenia porcji mięsa o grubości 1 centymetra 

powinna wynosić 10-12 minut [65].

Proces ten może być prowadzony w temperaturze od 
100 do 300°C.

W piecu konwekcyjno-parowym z zastosowaniem 
systemu kombinowanego można prowadzić obróbkę 
termiczną różnych surowców jednocześnie, bez ryzyka 
mieszania się zapachów. Zapewnia to specjalny system 
cyrkulacji czynnika grzewczego wewnątrz komory, co 
przedstawiono na rysunku 50.

Gorące powietrze jest to program służący do piecze-
nia wszystkich potraw, które powinny być przyrumienio-
ne i chrupkie. Ma szczególne zastosowanie tam, gdzie 
wymagane jest szybkie zamknięcie porów mięsnych tak, 
aby zachowana była soczystość potrawy oraz jej wartości 
odżywcze.

Stosowany zakres temperatur dla tego procesu wynosi 
od 30 do 300°C.

W celu określenia wielkości pieca konwekcyjno-paro-
wego dla danej produkcji należy posługiwać się wzorem:

W =	 xa
	 TRQ

gdzie:
x – liczba porcji;
a – masa surowca przypadająca 
       na jednego konsumenta [kg]
T – czas obróbki termicznej [h];
R –  wielokrotność wykorzystania urządzenia
Q – wielokrotność pojemnika gastronomicznego 
        dla danego rodzaju obróbki termicznej [kg]

W wyniku obliczeń otrzymuje się wielkość (katalogo-
wą) pieca konwekcyjno-parowego określoną liczbą po-
jemników GN 1/1.

Ze względu na różnorodność parametrów obróbki ter-
micznej, piece konwekcyjno-parowe powinny stanowić inte-
gralne wyposażenie nowoczesnej kuchni, przy jednoczesnej, 
częściowej eliminacji innych urządzeń grzejnych (patelni, 
kotłów itp.). Przy planowaniu wyposażenia trzeba mieć na 
uwadze nie tylko cenę tych urządzeń, ale także liczne zalety, 
które ją rekompensują. Należą do nich między innymi:

e � redukcja czasu obróbki termicznej potraw do 30%
e � zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 60%
e � oszczędność zużycia wody – o 40%
e � minimalne zużycie tłuszczu (5%)

Wtabeli 11 przedstawiono podstawowe dane technicz-
ne dotyczące pieców konwekcyjno-parowych.

Wprowadzenie pieców konwekcyjno-parowych znacz-
nie ułatwia pracę personelu, sprowadzając ją do załado-
wania produktów, wybrania odpowiedniego parametru 
obróbki cieplnej i wyjęcia gotowych potraw po samo-
czynnym zasygnalizowaniu i wyłączeniu nagrzewania.

4.11. 	 Magazyn dobowy 
	 (podręczny)

Magazyn ten służy do przechowywania artykułów 
spożywczych zużywanych w dniu ich pobrania, z wy-

Wielkość pieca (liczba GN 1/1, h=20 mm)

Rodzaj 
surowca

6 GN 10 GN 20 GN
Ilość
[kg]

Czas
obróbki 

[min.]

Ilość
[kg]

Czas
obróbki 

[min.]

Ilość
[kg]

Czas 
obróbki

[min.]
warzywa

ziemniaki

pieczeń wołowa

golonka

7-9

25

24

24 szt. 

15-20

25-30

120

90-120

15-25

40

40

40 szt. 

15-20

25-30

120

90-120

80-100

160

160

160 szt.

15-20

25-30

120

90-120

TABELA 10. Wydajność pieców wielofunkcyjnych [65]
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jątkiem tych, które kierowane są z magazynów bezpo-
średnio do produkcji. Magazyn powinien być zlokali-
zowany przy pomieszczeniach związanych z obróbką 
czystą oraz obróbką termiczną surowców.Wejście do 
magazynu powinno znajdować się od strony tych po-
mieszczeń.

4.12.  Pokój szefa kuchni

Pokój ten powinien być umieszczony w części produk-
cyjnej, tak aby umożliwić nadzór nad wszystkimi stanowi-
skami pracy i łączność z nimi. Powierzchnia pomieszcze-
nia nie powinna być mniejsza niż 6 m2.

4.13.  Zmywalnia 
 naczyń kuchennych

Proces technologiczny mycia naczyń kuchennych skła-
da się z następujących etapów: magazynowanie brud-
nych naczyń, mycie, płukanie, suszenie i magazynowanie 
czystych naczyń.

Pomieszczenie zmywalni naczyń kuchennych może 
stanowić integralną część kuchni dań gorących, zaprojek-
towane jako jedno ze stanowisk pracy lub boks.

W większych kuchniach do mycia naczyń kuchennych 
stosowane są specjalnie do tego celu przeznaczone ma-
szyny (rys. 51), proces ten może być też wykonywany 
ręcznie. 

Wydajność tego typu urządzeń wynosi od 6 do 30 ko-
szy na godzinę, w zależności od zastosowanego progra-
mu mycia. Proces mycia naczyń kuchennych w maszynie 
odbywa się w temperaturze 95°C.

Model CD 6 CD 101 CD 201 CD 20
Wydajność 6x1/1 GN 10x1/1 GN 20x1/1 GN 20x2/1 GN
Szerokość [mm] 910 910 960  1310
Głębokość [mm] 722 722 870 1035
Wysokość [mm] 684 940 1778 1794
Waga [kg] 104 128 224 360
Moc [kW] 9,4 18,4 36,6 61
Zasilanie [V] 3N AC 380V 3N AC 380V 3N AC 380V 3N AC 380V
Podłączenie 
wody zimnej

3/4” 3/4” 3 3/4” 3/4”

Odpływ DN 50 DN 50 DN 50 DN 50
Zakres 
temperatur [°C]
* Para

100 100 100 100

* Gorące powietrze 60-300 60-300 60-300 60-300
* System 
kombinowany

100-300 100-300 100-300 100-300

TABELA 11.  Dane techniczne pieców konwekcyjno-parowych [65]

RYSUNEK 51. 
Maszyna do mycia 
naczyń kuchennych 
o wydajności 
30 koszy/h 
i mocy 22,0 kW [60]
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